      
HDG防静电高架活动地板  产品技术参数说明

1. 产品型号、规格、技术参数说明
名   称：HDG防静电全钢高架活动地板(瓷砖贴面)
型   号：HDG.600.40.Q.D	
商   标：“科力佳”牌
质量等级：“合格”
制造合肥市国海钢制地板有限公司

1.1主要技术参数：
   地 板  规 格：600×600×40mm
       集 中  载 荷：≥318kg，
   极 载  载 荷：≥8850N
   均 布  载 荷：≥12500N/㎡
   滚 动  载 荷：滚动10000次，饶度≦1.7mm，永久变形≦4.5mm
   冲 击  载 荷：实验区不能有任何塌陷，地板永久变形≦1.2mm
   表面  平整度： ≦0.2mm
   板厚极限偏差：±0.1mm
   相邻边垂直度：≦0.2mm
   防 火  等 级：≧A1级（GB50222-95）
   表 面  质 量：涂塑层色泽均匀、无破损、不开胶、无明显色差、难燃、高耐磨、接缝美观、耐腐蚀，耐磨损，无明显可见的色差，起泡及疵点；支架要求可调并进行镀锌处理。
   
地 板  贴 面：1.0cm瓷砖贴面。表面应不反光、不滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘、易于清扫。
支 架  高 度：≤300mm
支 架  荷 载：＞20KN（只）
地板 块 自重：19.5kg/块
地板系统自重：52kg/㎡
1.2性能特点
1.2.1采用优质钢板经拉伸、成型、焊接、喷塑、支座、横梁整体镀锌，支座高度可调并能自锁。
1.2.2特点：地板防火、防水、耐磨、承载力大、不易变形、经久耐用。
1.2.3主要组成：地板、支架、横梁。
1.2.4结构：采用四边支撑式的加强结构。



2. 产品的质量标准、检测标准、测试手段
2.1质量标准：SJ/10796-2001防静电活动地板通用规范
2.2检测标准：
（a）SJ/10796-2001防静电活动地板通用规范
（b）GB50222-95建筑内部装修设计放火规范
2.3测试手段：
	检验或试验项目
	试验条件
	备注

	外观质量
	目测法
量具测量
	出厂检验

	机械性能检测：
集中荷载
	称重仪、千斤顶
百分表
	出厂检验

	机械性能检测：
冲击荷载
	称重仪、千斤顶
百分表
	出厂检验

	机械性能检测：
滚动荷载
	委托信息产业部检测
	型式检验

	支撑承载能力
	称重仪、千斤顶
	出厂检验

	阻燃检测
	委托信息产业部检测
	型式检验


3. HDG防静电高架活动地板使用主要材料构成清单
	序
	名称
	型号规格
	生产厂商及原产地
	加工地
	生产技术标准
	加工技术标准

	1
	底钢板
	ST14-0.4
	上海宝钢集团公司
	本厂
	B/BBB403-1999
	HR/BJ001.1-1998

	2
	面钢板
	SPCC-0.5
	上海宝钢集团公司
	本厂
	B/BBB402-1999
	HR/BJ001.1-1998

	3
	塑粉
	防静电纯聚酯
	泰州润达粉末有限公司
	本厂
	GB/T1865-80
	HR/BJ001.4-1998

	4
	支架
	均采用钢板并镀锌处理上钢板厚度3.0mm、下钢板厚度2.0mm、柱直径25mm
	本厂
	本厂
	SJ/T10796-2001
	HRG9-20-00
HRG9-50-00

	5
	水泥
	环保水泥
	
	本厂
	GB1767-1999
	HRG9-70-00

	6
	发泡剂
	环保发泡剂
	清华大学研究所
	本厂
	HRG9-80-00
	HRG9-80-00

	7
	横梁
	21×32×0.8mm
	本厂
	本厂
	SJ/T10796-
2001
	HRG9-20-01

	8
	贴面
	1.0CM贴面
	瓷砖贴面广东产
	本厂
	SJ/T10796-
2001
	HRG9-20-03

	9
	胶水
	DC7000太阿棒
	上海野川化工有限公司
	本厂
	SJ/T10796-
2001
	HR/BJ001.4-1998



3.1钢板内腔填充材料说明：
3.1.1选用425#硅酸盐水泥，强度24.5mpa/7d，初凝不早于45min,终凝时间大于10h，细度0.08mm方孔余量不大于10%，安全性达标。
3.1.2选用J型环保发泡剂
3.2地板支撑说明
3.2.1荷载20KN保持1分钟支架应完好如初。外观：金属件表面防锈层无脱落，无明显疵点。
3.2.2支架与楼板之间铺设高度大于350mm时应采用4115强力地板胶进行牢固固定，系统支座上的位置调节装置，在架空地板正常使用期限内，应能紧锁且不会因震动而松脱。
3.2.3支架上部螺丝部分长度应不小于100mm。
3.2.4因现场结构楼板不设找平层，支架调节应保证整体系统达到要求的平整度，并符合国家验收规范。

3.2.6支架上使用的所有材料和坚固件，应能安全承受或经受在安装工程中经出现的荷载情况。
4. 防火性能及安全
4.1燃烧性能：A1级，不燃性。符合国家标准GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》、GB8624-97《建筑材料不燃性能试验方法》中的设计要求，难燃材料0.45W/cm2、难燃性能、A1级不燃材料之性能。见地板检测报告；
4.2防静电地板下方达到防火要求，同样具备上述燃烧性能，并建议在架空地板下方安装消防探头，以确保安全无误。
4.3因全钢地板钢板的熔点为大于1300度，包括支架结构的熔点也大于1300度，所以地板板块和支架均为非燃烧材料，均能满足难燃性能。

5. 对地面平整要求：
5.1高度可调，地面不需找平。
5.2因现场结构楼板不设找平层，支架调节应保证整体系统达到要求的平整度，并符合国家验收规范。
5.3板块自平性：2m靠尺，平整度小于2mm。因为设计的地板与地板间均为平面借口，因为一个支架支撑4块地板。

6. 环保性
※ 符合国家标准GB18580-2001甲醛释放限量中无甲醛释放；
※ 符合国家标准GB18586-2001有害物质限量中无有害物质；
※ 符合国家标准GB18588-2001混凝土外加剂中释放氨限量中无释放氨，因为钢板壳内腔填充发泡水泥完全封闭的，故无释放氨。
※ 正常使用下地板系统的防腐、防锈、隔音性能良好，地板所有材料应防止毒菌生长和不怕虫咬。
7. 温度及湿度要求
针对防静电接地技术要求来说，最好温度、湿度达到国际技术要求，如SJ/T10796-2001中有关技术条款6.2规定：环境温度为23±2℃，环境湿度为45%RH~55%RH；如国标GB2887-89计算机站场地技术条件中4.4.1.3规定：环境温度为B1级22±2℃，B级15~30℃，C级10~35℃，环境湿度为：B1及45%RH~65%RH，B级40%RH~70%RH,C级30%RH~80%RH。这样才能将因干燥而产生的静电更好地释放、泄露到接地体上。
8. 耐用型
保证10年以上不老化。因为钢板不会老化，其表面纯聚酯粉末涂料固化后的也耐老化，见地板用表面涂层涂膜性能说明及纯聚酯粉末涂料检测报告NOTW01267-2S1
9. 异性切割
切割容易，切割面无损伤。因为地板钢板内腔填充发泡水泥后，钢板和水泥成为一体化，采用切割机进行切割后，并用锉刀、油漆切割面不会损伤。封边等处理即可。
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